
Anleitung f  ür Saftpressen

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie die Saftpresse zusammenbauen und 
benutzen. 

Bitte packen Sie alle Teile aus und prüfen Sie die Lieferung auf Schänden und Vollständigkeit. 
Sollten Sie einen Mangel feststellen, kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Lieferanten, bevor Sie 
mit dem Aufbau beginnen oder die Saftpresse benutzen.

Bestandteilliste:

1 x Auffangvorrichtung (A)            1 x Druckhebel (B)

1 x Druckplatte (C)          2 x Ringe (D)   1 x Presskorb (E)

2 x halbrunde Holzplatten (F)           1 x Holzplatte (G)   2 x Querstreben (H)

1 x Plastikring (I)            3 x Filterbeutel (J)  Schrauben (K)



         1 x Schraubstab (L)       1 x Schraubstab (M)

Aufbau:

1. Richten Sie die beiden Ringe (D) so aus, dass die Bohrungskanten übereinstimmen. Die 
Teile des Presskorbs (E) werden im Inneren der Ringe (D) befestigt. 

Stellen Sie den Presskorb anschließend aufrecht hin und stellen Sie sicher, dass alle 
Streben bündig miteinander abschließen.

2. Schrauben Sie die Druckplatte (C) auf die Holzplatte (G).

3. Verschrauben Sie die beiden Schraubstäbe (L) und (M) minteinander und schrauben Sie 
diese anschließend auf der Auffangvorrichtung (A) fest.



4. Stellen Sie den Presskorb mit den Bohrkanten nach oben zeigend auf die 
Auffangvorrichtung und setzen Sie einen Filterbeutel (J) ein.

5. Füllen Sie den Presskorb mit klein geschnittenem Obst. Legen Sie dann die halbrunden 
Holzplatten (F) und die Querstreben (H) oben auf den Presskorb. Führen Sie abschließend 
die miteinander verschraubten Teile (C) und (G) über den zentralen Schraubstab. 

6. Legen Sie den Plastikring (I) auf die Druckplatte (C). Schrauben Sie danach den 
Druckhebel (B) fest. Entsaften Sie das Obst, indem Sie den Druckhebel im Uhrzeigersinn 
drehen.


